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news
　日特建設は、1947年（昭和22年）、ダムの基礎処理を創業工種として始まり70有
余年、環境防災、維持補修、都市再生分野の専門工事に特化した地質に強い施
工会社として評価をいただいております。

　昨今、日本では地震や台風・豪雨などによる甚大な災害が頻発しており、建設
業界には国土強靭化、および減災化への対応が求められております。また、地球規
模で見ても気候変動の要因とされる温暖化対策のためのエネルギー変換とCO2
削減や環境汚染対策のための産業廃棄物抑制や脱プラスチックなど喫緊の課題
が山積しております。

　その中で弊社は2020年度より新たな中期経営計画をスタートさせております。こ
れらの様々な課題解決のための新技術・施工の自動化・省力化などに向けた研究
開発、事業拡大のため、協力業者を含めた技術者の確保と育成、働き方改革を推
し進めるための生産性の向上、ICT技術を活用した業務効率化にも取り組んでま
いります。

　弊社は、経営理念「基礎工事おける総合的な技術力と効率的な経営で、安全安
心な国土造りに貢献する会社」のもと、建設業を営む会社として社会的な責任を
果たしていく中で、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げます。

代表取締役社長 和田 康夫
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ごあいさつ
日建連表彰2020「土木賞」受賞プロジェクト
　日建連では、1960年より建築分野のBCS賞の表彰が行われており、2020年度に「土木賞」が創設されました。これは、気候
変動に起因する自然災害の激甚化に対応すべく、国土強靭化が喫緊の課題となる中、橋梁や道路、ダムといった「良質な社
会資本」についてその功績を顕彰するものです。

　第１回土木賞を受賞した11件のプロジェクト・構造物のうち、日特建設は以下の工事に携わっています。

■ 阿蘇大橋地区斜面防災対策工事
i-Constructionを活用した迅速・安全な大規模災害復旧
担当工種）　斜面の整形、植生工、密着型安定ネット工、高強度ネット工

■ 天ケ瀬ダム再開発　トンネル放流設備流入部建設工事
３次元に可視化して高難度な水中工事を克服
担当工種）　岩盤グラウチング

■ 福島第一原子力発電所陸側遮水壁（凍土壁）
世界最大の凍土遮水壁による廃炉・復興への貢献
担当工種）　凍結管設置のための削孔

■ 八ッ場ダム本体建設工事
高品質を確保しつつ大幅な工程短縮を実現
担当工種）　岩盤グラウチング



安全・安心な国土づくりへの貢献
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 2016年4月に発生した熊本地震で被災した斜面や道路の復旧工事を実施しました。阿蘇大橋地区では、斜面の整形、侵食
防止のための植生工、落石等を防止するための密着型安定ネット工および高強度ネット工を施工しました。
発注者：国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所　　注文者：株式会社熊谷組 

阿蘇大橋地区斜面対策工事（熊本県阿蘇郡）

被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
また、被災地の皆様の生活が一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

　2018年9月に発生した北海道胆振東部地震で発生した大規模土砂崩れの復旧工事を実施しました。上部はのり枠工、下部
は植生工を施工しました。
発注者：北海道胆振総合振興局　　

吉野地区その２ 災害関連緊急治山工事（北海道勇払郡厚真町）

*****

　2020年7月の豪雨により斜面崩壊が発生し、国道が全面通行止めになりました。崩壊斜面には不安定な岩塊や転石があ
り、新たな落石や崩壊の危険があるため、災害協定に基づいた要請により応急対策としてこれらを除去しました。
発注者：浜松市天竜土木整備事務所　　請負者：日特建設株式会社

令和２年度市単独土木施設災害復旧工事（国）152号道路災害復旧工事（瀬尻）（静岡県浜松市）

 相模原市緑区吉野地区の国道20号は、大雨の際には通行規制区間となります。そのため、大雨の際にも安全に通行できる
道路整備の一環として、のり枠工やニューレスプ工法を施工しました。
発注者：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所　　請負者：日特建設株式会社

H30吉野地区（その３）防災工事（神奈川県相模原市） 

 2011年3月11日に発生した東日本大震災により大きな被害を受けた大槌町の復興工事として、インフラの整備、土地区画
整理事業（170戸）、高台への防災集団移転促進事業（91戸）等を行い、2019年9月に完了しました。
発注者：岩手県上閉伊郡大槌町　　請負者：前田建設工業・日本国土開発・日特建設・パスコ・応用地質共同企業体

大槌町安渡地区復興工事（岩手県上閉伊郡大槌町）

【表紙写真】

【土木学会　第1回 土木賞 受賞プロジェクト】

落石のおそれのある不安定な岩塊

被災直後（撮影：国際航業） 施工後（撮影日：2020年）

除去後

施工前

施工中 施工後 施工中 施工後

施工後

全景（応急対策後）

斜面の状態に合わせ、
様々な工法で施工しています。

ネッコチップ工法

ラウンディング工

アンカー工
植生マット工（多機能フィルター）
密着型安定ネット工（マイティ―ネット）

植生マット工（多機能フィルター）
鉄筋挿入工（NINJAパネル）
高強度ネット工（クモの巣ネット） 排土工

植生マット工
（多機能フィルター）ロープ状工（ワイヤーネットワーク工法）

ネッコチップ工法　施工状況

ICT活用工事として、ドローン等で撮影し
た写真から3次元モデルを作成し、出来形
管理や計測に活用しました。

↑ドローンによる撮影状況
写真から作成した３次元モデル→



災害廃棄物
リサイクル
イメージ

災害廃棄物
リサイクル
イメージ

環境への取組み

災害で発生した廃棄物から
木くず・汚泥を選別

木くずは破砕してチップ
化し、緑化基盤材として
リサイクル

のり面に吹付
（写真はネッコチップ工法）

のり面の緑化に役立てます

　現地発生土とチップ材をニーズに合わせてリサイクルできるよう、複数のリサイクル緑化工法を取り揃えています。

　長年にわたり培ってきたこれらのリサイクル緑化の知見を活かし、災害で発生した廃棄物（伐採木、根株、流木等の木くず、汚
泥等）をのり面緑化の材料としてリサイクルすることで、廃棄物の低減を目指します。

① ②

③④

産業廃棄物低減

CO₂発生量抑制

災害廃棄物（木くず、汚泥）リサイクル

連続繊維補強土工
（のり面保護タイプ）
連続繊維補強土工
（のり面保護タイプ）

連続繊維補強土工
（擁壁形状タイプ）
連続繊維補強土工
（擁壁形状タイプ）

植生工
（植生基材吹付工）
植生工
（植生基材吹付工）

地山補強土工または
プレート付きアンカー工
地山補強土工または
プレート付きアンカー工

単位：mm

吹付受圧板
（FSCパネル）

補強部材

水抜きパイプ

せん断ボルト

ニューレスプ工法

ジオファイバー工法 Newスリーブ注入工法

吹付受圧板工法（FSCパネル）

約1m

一次注入

ポリゴンパイプ

二次注入

New スリーブ注入工法
従来工法

（スリーブ注入工法）

　従来、老朽化した吹付のり面を補修す
る際は、既設モルタル・コンクリート吹付を
はつり取ったうえで新たにモルタルを吹付
けるため、はつり取ったコンクリートがらが
産業廃棄物となっていました。ニューレス
プ工法および吹付受圧板工法（FSC パ
ネル）は、吹付モルタル・コンクリートをは
つり取らずに補修補強するため、産業廃
棄物を低減できます。

　セメントの製造過程では、多大なCO２を
排出します。セメントを使わないジオファ
イバー工法は、のり枠工法に比べ資材の
製造過程で排出されるCO２量が1/3以下
に低減されます。
　Newスリーブ注入工法は、従来工法
よりも注入区間長が長く浸透性能が高い
ため注入間隔を広くでき、注入孔数が最
大で1/4に削減できます。そのため工期短
縮が図れ、施工機械から排出されるCO２
量を低減できます。

　　（グラウンドアンカー工法）

　インドネシアをはじめとするアジア諸国のインフラ整備プロジェクトに参加しています。これまで培った特殊土木の技術を活用
し、それらの国々の発展に貢献しています。

　スクリューオーガの掘削抵抗を使って地盤強度を推定する技術を、月面探査だけでなく地上の工事でも応用することを目的に研究を行いました。当
社の杭基礎工事の技術を活用し、地上工事への応用のための試験を実施しました。
※本研究は、JSTイノベーションハブ構築支援事業に基づくJAXA 宇宙探査イノベーションハブ共同研究「アースオーガ掘削情報による地盤推定のシステム化
検討」として、日特建設・立命館大学・JAXA が共同で実施したものです。

海外プロジェクトへの貢献

未来プロジェクトへの貢献
　　　～月面探査手法の地上工事での活用

地震により被災した道路斜面の復旧工事（ネパール）

道路拡幅にともなう地すべり対策（パキスタン） 下水管の敷設（インドネシア）都市部での地盤改良（インドネシア）

原位置適用試験室内モデル試験JAXA提供

市街地における下水施設整備のた
め、非開削技術である泥水式推進工
法を用いて周辺交通への影響を低減
しています。

ジャカルタ都市高速鉄道（地下鉄）工事におい
て、ジェットグラウト工法によりシールドマシン
の発進・到達立坑の地盤改良を行っています。

物流上の需要なルートである国道 70 号線の山岳区間は、
隘路のため通行に支障を来しています。これを解消するた
めの道路拡幅工事において、グラウンドアンカー工と現場
打コンクリート受圧板により地すべりを抑止しています。

首都カトマンズと東テライ地域を結ぶ山岳道路であり、交通や物流の要となっているシンズリ道路は、2015 年に発生した地震により道路の沈下や亀
裂などの被害を受けました。この道路斜面の復旧工事として、グラウンドアンカー工および吹付のり枠工により斜面崩壊を防止しています。
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ネッコチップ工法
活用事例
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Frame Doctor工法

ニューレスプ工法
老朽化した吹付のり面の補修・補強 NETIS No.QS-110014-VE 活用促進技術

NETIS No.KT-200077-A

「第18回 国土技術開発賞 『創意開発技術賞』」 受賞

NNTD No.1084

施工フロー

劣化部
はつり取り

洗浄

鉄筋研磨・防錆

断面修復

表面被覆

吹付受圧板工法（FSCパネル）
吹付受圧板とロックボルトでのり面を補強

● 繊維補強モルタル吹付と補強部材を組み合わせて受圧板を構築
● 受圧板を吹付で構築するため不陸調整が不要
● ロックボルトの配置間隔を最大2mまで広げることが可能

● 吹付のり枠、受圧板などのコンクリート構造物を、劣化度に応じて対策
● 表面被覆による凍害や塩害の予防保全的な対策

● 既設吹付モルタル等をはつり取らないため、産業廃棄物縮減、工期短縮、安全設備の小規模化が可能
● 靭性に優れた有機繊維補強モルタル吹付
● せん断ボルトで新旧吹付面を一体化

維持補修

単位：mm

吹付受圧板
（FSCパネル）

補強部材

水抜きパイプ

せん断ボルト

■のり面構造物の健全性評価・対策

せん断ボルトせん断ボルト長寿命化を図ります

表面被覆
（凍害、塩害を抑制）

ひび割れ
注入

断面補修

【対策工の例】
浮き部の撤去

さらに

補強部材設置 繊維補強モルタル吹付 施工完了

施工例

コンクリート構造物の予防保全

EGNアンカー工法

● 加圧注入による定着材拡張と加圧脱水効果による、大きな引抜き抵抗力
● 耐加圧脱水性能を有する専用注入材により、流動性を保持し、定着材の
拡張が可能

● 打設本数の削減、補強材長の短縮を図ることで、工期短縮

盛土地盤に適した地山補強土工法

※本技術は、（公財）鉄道総合技術研究所との共同開発技術です。

昨今、高度経済成長期に多く建設された”のり面構造物”が高齢化を迎えており、これらの長寿命化が求められています。
そこで、それぞれののり面構造物の劣化度に応じた対策工を提案します。

空洞剥離

枠の変形 損傷

総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】（参考資料）
国土交通省道路局　平成25年2月　参考

土砂の流出

はらみ出し

段差

開口量の大きな
ひび割れ

傾動目地のズレ
目地の開口

新設アンカー

既設アンカー

除去した状態

既設増打アンカー

Bite off工法
国内初の既設アンカー鋼線切断除去工法

● 国内初のグラウンドアンカー切断専用システム
● 専用の切断ツールスと汎用の削孔機でアンカーの鋼線を切断
● 既設アンカーを除去し、新しいアンカーを設置可能（既存の受圧構
造物を利用することもできます）

既設アンカー
新設アンカー

除　去
CD Type ビット
（被せ掘り用）

SH Type ビット
（鋼線切断用）

独自に開発した特殊なビットを使用し、既設アンカーを切断・除去す
る工法です。

加圧注入により定着材を拡張させることで、従来の鉄筋挿入工と比較して
砂質土地盤で2倍以上、粘性土地盤で1.5倍以上の引抜き抵抗力を発揮す
る地山補強土工法です。

施工前 施工後

有機繊維補強モルタル有機繊維補強モルタル

地山地山

既設モルタル・
コンクリート
既設モルタル・
コンクリート

New!
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2,000ｍｍ1,000ｍｍ

親杭パネル壁工法

親杭とコンクリートパネルを組み合わせた
山留め式擁壁工
● 少ない切土量で道路拡幅や路肩決壊の復旧が可能
● 自立式（壁高～4m）と控え工併用（壁高～10m）が選択可能

スプリッツアンカー工法
軟弱地盤に定着できる拡径型アンカー
● 大口径のアンカー体で、大きな引抜抵抗力
● 軟弱地盤に定着することで、アンカー長を短縮
● 拡径ビット回収型もラインナップ

国内最大級の二重管削孔機
● 大深度（130m)削孔可能なロータリーパーカッションドリル
● 大口径（最大削孔径φ318ｍｍ※）、長尺ケーシング（3.0m※）の
　 使用により、砂礫・玉石層も高精度で削孔可能（※新型の場合）
● ワイヤ式非常停止装置による安全性の向上

Ein Band（アインバンド）ドリル
ツインヘッド仕様の大口径大型削孔機
Hy Glanz Drill（ハイグランツドリル）

国内最小級の二重管削孔機
● 狭隘箇所で削孔可能な超小型二重管削孔機
● 従来の軽量型削孔機の半分以下（1.5m）の施工幅
● 軽量型削孔機では不可能であったφ165ｍｍの削孔が可能

SSB（エスエスビー）

狭隘箇所で高い支持力の杭を造成
小口径杭工法

● 建物の浮き上がり、転倒を防止

アンカー体

拡径ビット

用地境界用地境界

従来型アンカースプリッツアンカー

用地境界が近い場合

支持層が深い場合

支持層 支持層

支持層 支持層

NNTD No.0375

NNTD No.0371

切断翼

既存杭撤去

● ２枚の切断翼で既存杭や地中構造物を地中切断・撤去
● 全周オールケーシング機を使用
● 確実な埋め戻しが可能

Re.ボーン-パイル工法

NNTD No.0365

DSS地盤探査技術 SHS本設地盤アンカー工法／STK永久アンカー工法／
PTC本設地盤アンカー工法

削孔検層システム 建築アンカー技術

● 削孔中の各種データを収録し、リアルタイムで地盤を区分
● Wassara（水力式ダウンザホールハンマ）にも対応

一般的な削孔機

SSB

Ein Bandドリル 新型Ein Bandドリル

技術審査証明

都市再生

φ65～
350mm

φ4,800mm

new ACE工法

建築アンカー技術

スプリッツ
アンカー工法

φ1,000～
1,500mm

切断翼→

Re.ボーン-パイル工法

親杭パネル壁工法
（アンカー併用）

親杭パネル壁工法

小口径
杭工法

小口径杭工法
＋

グラウンドアンカー

Ein Bandドリル
によるアンカー工法

捨石層

φ2,200mm

スプリッツ
アンカー工法

SSBによる
ロックボルト工

● φ350mm以下の杭打設工法
● 狭隘な場所で施工可能（山岳地や斜面、屋内等）
● 杭形式に加え、アンカー併用型もラインナップ

● 削孔能力に優れたロータリーパーカッションヘッドと、地盤改
良に用いるロータリーヘッドを搭載し、一台で効率の良い削孔
とジェットグラウトの造成が可能

● 削孔検層システム（ＤＳＳ）を搭載
● 大口径（最大削孔径φ324mm）、長尺ケーシング（3.0m）によ
る高精度な削孔

一般的な削孔機

2,000ｍｍ
2,380ｍｍ

4,860ｍｍ
2,580ｍｍ6,306ｍｍ
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100m3

40m3

※1000m2で吹付厚5cmの場合　※ロス込み

利用量の比較
100m3

植物誘導吹付工

カエルドグリーン工法
ネッコチップ工法

25m3

つるかめソイル工法

50m3
40m3

現
地
発
生
土

木
材
チ
ッ
プ

ジオファイバー工法
環境に優しいのり面保護工
● 吹付のり枠の代替工法として、CO2削減に貢献
● 全面緑化が可能で樹林化形成にも有利
● 豊富な施工実績（国内3,500件以上、海外約150件）

平成28年度 準推奨技術（新技術活用システム検討会議（国土交通省））

＋ ＝
連続繊維補強土連続繊維補強土繊維繊維砂砂

サンダーグリーン工法
強酸性土壌のり面に緑を回復

ファイバーソイル緑化ステップ工法
モルタル吹付面や岩盤の緑化

↑左のノズルから砂を、右のノズルから
ポリエステル連続繊維をジェット水に
て噴射し、連続繊維補強土を築造

連続繊維補強土工
（のり面保護タイプ）
連続繊維補強土工
（のり面保護タイプ）

連続繊維補強土工
（擁壁形状タイプ）
連続繊維補強土工
（擁壁形状タイプ）

植生工
（植生基材吹付工）
植生工
（植生基材吹付工）

地山補強土工または
プレート付きアンカー工
地山補強土工または
プレート付きアンカー工

NNTD No.0373

NNTD No.0370 技術審査証明 つるかめソイル工法
現地発生土を有効利用
● 現地発生土を有効利用
● 長期耐久性に優れる（バーク堆肥主体の緑化基盤との比較）

植物誘導吹付工
生チップを主体とした生育基盤

N-マット
土壌侵食防止機能を有する植生マット

● 2次破砕チップを堆肥化することなく利用
● 耐侵食性の優れた基盤で自然侵入促進工も可能

ネッコチップ工法
表土と生チップを利用

● 一次破砕した生チップを利用可
● 専用機械で高速施工
● 耐侵食性の優れた基盤で
　 自然侵入促進工も可能

自生種回復緑化工法
種子の代わりに表土を利用

● 埋土種子を含んだ表土を植生基盤材に混合
● 汎用モルタル吹付機での施工が可能

NNTD No.0374

NNTD No.0369

カエルドグリーン工法
表土を主体とした生育基盤

● 経済的な森林表土利用工
● 掘削土・浚渫土・脱水ケーキなど
　幅広い種類の土をリサイクル可能

Licos （リコス）
グラウンドアンカー試験•緊張管理システム

● 荷重と変位量データをリアルタイム表示・自動保存
● 複数のアンカーを同時に緊張・定着
● ジャッキ操作の自動制御で省力化

NETIS No.TH-140015-VR

Aki-Mos （アキモス）
既設アンカー緊張力モニタリングシステム

● 既設アンカーに荷重計を取付け可能
● 取り付けた荷重計は交換が可能

のり枠・グラウンドアンカー
NINJAパネル
プラスチック製ロックボルト用受圧板

無線通信

専用治具

荷重計

計測データ取得システム既設アンカー

グラウンドアンカー＋受圧板のり枠

● 100％リサイクルプラスチックを活用
● 軽量なので、のり面上での作業の　
安全性や施工能率が向上

● 全面緑化が可能
● □634mmと□911mmをラインナップ

複数アンカーの同時緊張状況

PC

バルブユニット

ジャッキ

PC

油圧ポンプ バルブ
ユニット

管理装置本体

データモニタリング・保存
ジャッキ操作

ジャッキ
変位計

● 中和作用のある「サンダーパウダー」を緑化基盤材に混ぜ
るだけの簡単施工

● 緑化基盤材を無土壌
のり面に波形ステップ
状に吹付造成して緑化

緑化困難地の自然復元

現地発生材のリサイクルや自然環境に配慮した植生復元

生態系に配慮した森林表土利用による自然復元
（国立・国定公園などの自然公園の緑化に）

吹付基盤
根系穴

根系発達の有効厚
20 ㎝程度

水平部の
創出

吹付
平均厚
10㎝

表面水の
分散

地山

凹部5～7㎝

凸部13～15㎝

（国研）土木研究所と民間8社による共同研究にて開発した技術です。

ネッコチップ工法による
緑化状況

環境防災

施工直後

● 種子、肥料を内蔵しており、一般盛土や粒度分布、理化学
性の良い切土のり面に適用可能

● 郷土植物を主体とした種子設計が可能で、自然な景観を
早期に復元

● 無種子で自然侵入促進工としても適用可能

施工状況（京都府 清水寺）
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環境防災分野

都市再生分野

掲載工法・材料一覧
ICT活用・機械化

NETIS 農業農村整備民間技術情報データベース
建設技術審査証明 水産公共関連民間技術 確認審査評価証
（一財）日本建築総合試験所　性能証明

建

建
技 水

NNTD

NNTD

H28準推奨

NETIS（国土交通省　新技術情報提供システム）

P13～15

P6 ～ 9

P18～19

Re.ボーン-パイル工法

小口径杭工法
親杭パネル壁工法

スプリッツアンカー工法

建築アンカー技術
DSS地盤探査技術

Ein Bandドリル
SSB

極超微粒子セメント
MXグラウト
L-スピンコラム工法
SUPERJET工法
N-Jet工法
DCS工法
WinBLADE工法
CDM-EXCEED工法
パワーブレンダー工法
GIコラム工法
エキスパッカ-N工法
Newスリーブ注入工法
Grout Conductor

スロープセイバー
ラクデショット
I・S・Dグラウチング

ジオファイバー工法
Licos
Aki-Mos
NINJAパネル
つるかめソイル工法
植物誘導吹付工
ネッコチップ工法
カエルドグリーン工法
自生種回復緑化工法
N-マット
ファイバーソイル緑化ステップ工法
サンダーグリーン工法

既存杭・地中構造物を水平に切断し、撤去する工法

多様な条件下で高い支持力の杭を造成できる工法
親杭とコンクリートパネルを組み合わせた土留め擁壁工法

軟弱地盤に定着できる拡径型アンカー工法

構造物の浮き上がり、地震時の転倒を防止するアンカー工法
削孔中の各種データから地盤状況をリアルタイムに計測する技術

深さ130m削孔可能な、国内最大級の二重管削孔機
1.5mの施工幅で削孔可能な、国内最小級の二重管削孔機

溶液に近い高浸透性を持つセメント系地盤注入材
高炉スラグを主材料とする懸濁型地盤注入材
斜め・ラップ施工が可能な地中拡翼型の高圧噴射併用機械撹拌工法
高品質の大型パイルを高速で造成する高圧噴射撹拌工法
設計改良径が豊富で経済的に優れた高圧噴射撹拌工法
硬質地盤にも対応できる相対撹拌式深層混合処理工法
水平・斜め施工を可能にした地中拡翼型の地盤撹拌改良工法
φ1,600mm×2軸の大口径深層混合処理工法
トレンチャー式攪拌混合機を用いた浅層・中層混合処理工法
狭隘地でも施工可能な機械撹拌工法

薬液注入制御・モニタリング装置

都市再生分野 P16 ～17
Hy Glanz Drill ツインヘッド（ロータリーパーカッションとロータリー）仕様の大口径大型削孔機

大容量・急速施工を可能にした液状化対策注入工法
長い浸透注入区間で高速・高品質に地盤を改良する薬液注入工法

専用の吹付アタッチメントを用いた吹付のり面の省力化技術
吹付のり枠工の型枠・鉄筋不要で、吹付作業を機械化した省力化技術
注入状況、予定、日報が遠隔地からもリアルタイムで確認できるグラウト管理システム

砂と繊維で補強土を構築し、斜面と環境を守るのり面保護工
グラウンドアンカー試験・緊張管理システム
既設アンカーに取付け可能なアンカー緊張力モニタリングシステム
100％リサイクルプラスチック製ロックボルト用受圧板
現地発生土100％の長期耐久性に優れる緑化工
伐採木チップ材を未分解のまま緑化基盤材として活用する緑化工
伐採木チップ材と現地発生土を緑化基盤材に改良する緑化工
森林表土から濁水ケーキまで幅広い土をリサイクルできる緑化工
森林表土を利用して自生植物を生育させ自然復元を図る緑化工
土壌侵食防止機能を有する植生マット
無土壌のり面に緑化基盤材をステップ状に吹付造成する緑化工
強酸性土壌のり面を緑化する工法

New!

New!

New!

New!

新型登場！

NETIS

技NNTD

NNTD
NNTD

NNTD

NETIS

NETIS

NETIS

維持補修分野 P10 ～12
Frame Doctor工法
EGNアンカー工法
ニューレスプ工法
吹付受圧板工法（FSCパネル）
Bite off工法
パフェグラウト工法
キロ・フケール工法
HiSP工法
ロード・リリーサー
Slope Doctor

コンクリート構造物の予防保全工法
盛土地盤に適した地山補強土工法
老朽化した吹付のり面をはつり取らずにリニューアルする工法
吹付受圧板と地山補強土工を組み合わせ、のり面を補強する工法
国内初の既設アンカー鋼線切断除去工法
水中不分離可塑性グラウトを自動制御で注入する空洞充填工法
長距離（１km）圧送で、18N/mm2以上のモルタルを吹付可能な工法
ポンプ圧送エア併用方式で高所・長距離にモルタルを吹付可能な工法
既設ナット式アンカーの荷重を安全に除去する装置
老朽化した吹付のり面の健全性を診断する技術

NETIS
NETIS

NETIS

NNTD

NNTD

NNTD

NNTD

H23推奨

NNTD
NNTD

NNTD

技

NNTD

NNTD
NNTD

水

NNTD

保有技術
岩盤グラウチング技術岩盤グラウチング技術

ダム基礎グラウチングは当社の創業工種であ
り、日本の堤高100m以上の大ダムの75％以
上を手がけています。これは業界No.1の実績
です。

ダム基礎グラウチングは当社の創業工種であ
り、日本の堤高100m以上の大ダムの75％以
上を手がけています。これは業界No.1の実績
です。

地盤改良技術

長年培ってきた地盤に関する高度な知見を基
に、最適工法を提案、確実な施工技術を提供し
ています。一般的な地盤改良工法から、耐震・
液状化対策を目的としたものまで、広範囲にわ
たり総合的な計画及び施工が可能です。

長年培ってきた地盤に関する高度な知見を基
に、最適工法を提案、確実な施工技術を提供し
ています。一般的な地盤改良工法から、耐震・
液状化対策を目的としたものまで、広範囲にわ
たり総合的な計画及び施工が可能です。

のり面技術

「自然の復元」をテーマに、環境保護や防災、補修・補
強に効果を発揮するのり面技術を提供しています。
環境への負荷を軽減しつつ、本来の自然と調和した
質の高い緑を再生することで、生態系の維持と環境保
全に努めています。

「自然の復元」をテーマに、環境保護や防災、補修・補
強に効果を発揮するのり面技術を提供しています。
環境への負荷を軽減しつつ、本来の自然と調和した
質の高い緑を再生することで、生態系の維持と環境保
全に努めています。

調査・診断技術

様 な々ニーズに対応した地質コンサ
ルティングを実施しています。また、
吹付のり面や岩盤斜面等の調査・
診断技術も保有しています。

様 な々ニーズに対応した地質コンサ
ルティングを実施しています。また、
吹付のり面や岩盤斜面等の調査・
診断技術も保有しています。

推進技術

様々な推進技術を保有し、狭隘箇
所、既存構造物への到達等、特殊
な推進の計画から施工まで総合的
な提案を得意としています。

様々な推進技術を保有し、狭隘箇
所、既存構造物への到達等、特殊
な推進の計画から施工まで総合的
な提案を得意としています。

補修・補強技術

のり面構造物をはじめトンネル・橋梁・
水利施設等の土木構造物全般につい
て、長寿命化に向け、クオリティの高
い診断・補修・補強技術を提供して
います。

のり面構造物をはじめトンネル・橋梁・
水利施設等の土木構造物全般につい
て、長寿命化に向け、クオリティの高
い診断・補修・補強技術を提供して
います。

杭基礎技術

多彩なドリリングシステムを備え、
様々なニーズに対応しています。ま
た、再開発に伴う杭撤去工法も保
有しています。

多彩なドリリングシステムを備え、
様々なニーズに対応しています。ま
た、再開発に伴う杭撤去工法も保
有しています。
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