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杭の引抜きにも使えます

（ジオテツ） 【NETIS】SK-080012-VR
（掲載期間終了）

鉄道近接工事の実績あり 河川管理者に注目されています



対策なしで鋼矢板を
引抜きした個所

同時充填で鋼矢板を引抜きした
個所は沈下してません

対策なし引抜きによる
陥没・クラックがあります

対策なし引抜き

によるクラックが反
対側まで及んでい

ます
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鋼矢板引抜きによる陥没被害



60cm沈下
しました

陥没した後

地盤の沈下が
起き始めました

鋼矢板引抜きによる陥没被害
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引抜き始め



鋼矢板引抜きによる国道の被害
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100枚の鋼矢板のうち90枚を引抜いたところ国道に被害が出て工事ストップ。
その後、残っていた10枚を急きょGEOTETS工法で引き抜きました。

鋼矢板を引抜きした場所

舗装のやり直し

車線規制
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出典：鋼矢板引き抜きの周辺地盤への影響 堀内孝英、清水正義 地下空間シンポジウム論文・報告集第4巻 土木学会（一般投稿論文）
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地下工事におけるトラブルの大半は、
鋼矢板引抜き時に起きています。

●鋼矢板Ⅲ型 L=12～15mの場合

引抜き
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出典：鋼矢板引き抜きの周辺地盤への影響 堀内孝英、清水正義 地下空間シンポジウム論文・報告集第4巻 土木学会（一般投稿論文）
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軟弱地盤では10mの鋼矢板を引抜くと
30m離れた位置まで影響が及ぶこともあります。

●鋼矢板Ⅲ型 L=12～15mの場合
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GEOTETS工法ではこうして沈下を抑制します
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掛川市 神代地川河川改修工事

（56秒）

鋼矢板の形状で固化した
充填材(引抜き直後）

アルカリ性の充填材がフェノール
フタレイン溶液に反応

空隙が充填剤で満たされると地表面
に溢れ出します。

地中に発生した空隙の大きさに応じて充填量を加減します
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【宮崎大学との共同実験】
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鉄の矢板を撤去し、その代替えとして
矢板の形をした充填剤が に残ります

これは鉄の矢板ではありません。
矢板の形をした充填剤です。

緩んだ地盤にも充填されています

仮設の鋼矢板、鋼管矢板、仮設桟橋のＨ杭、既
設杭など、いろんな杭を引抜く場合の沈下対策の
特許工法です。この工法専用の充填材を引抜な
がら同時に充填することで、引抜後も周辺地盤に
ほとんど影響を及ぼすことなく、安心して撤去でき
るようになりました。
本工法は、軟弱地盤はもちろんのこと、あらゆる
地盤条件、引抜き方法において採用可能です。
近年は集中豪雨による大災害が頻発しているこ
ともあり、河川やため池堤防における仮設工事に
おいて、水みちを作らないオンリーワン対策工法
として河川管理者にも注目されています。水中で
の施工も可能です
さらに土壌汚染修復工事の分野でも汚染物質
の移動を遮断する方法として施工実績が増えてい
ます。



比較項目 従来工法（後追い薬液注入） 新工法 GEOTETS工法

①材料種別 CB（又は急結CB） 本工法専用の充填材

②充填注入剤
すぐに固まらず、収縮する １N/mm2程度（恒
久的に収縮せず長期的に安定、

1分で固まる 0.5N/mm2程度）

恒久的に収縮せず長期的に安定、1分で固まる
0.２N/mm2程度。地下障害物にならないように
強度をコントロールしてある。

③対策概要図

④充填（注入）の
タイミング

引抜きで既に乱れてしまった後の
地盤に対して

乱れる前の地盤に対して引抜きと同時に

⑤充填（注入）の特徴
圧力を掛けてゆっくり押込む 負圧を利用して、余分な圧力は掛けずに

素早く多量に

⑥充填注入管
引抜き箇所から安全な距離を確保した上で、
後を追いかけてボーリングマシンを移動

させながら設置

引抜き前日までに事前に設置しておく。
１＠６が標準

⑦充填（注入）量
どれだけの注入量になるかやってみないと全

く分からない。予測不能
豊富な施工実績データに基づき、施工条件に応

じた適切な量で計画できる。

従来の注入とはこんなにも違います！
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(1) 約1分でゲル化し、充填後3時間で人がその上に立てる程、

初期の強度発現が早い。(杭抜きの写真参照）

(2) 硬い土と同程度なので地中障害物にならない。

(3) 何年経っても収縮しない、長期的に地盤が緩まない。水みちにならない。

A液およびB液の構成(現場配合時)

充填材3つの特徴

11

硬さの程度 中位の 硬い 非常に硬い

換算N値 4～8 8～15 15～30

Qu(N/mm2) 0.05～0.1 0.1～0.2 0.2～0.4

充填材はこの工法専用に開発された恒久グラウト剤です 硬さが分かる動画
→

日

30日2日 10日

日

一軸圧縮強度 条件：20℃飽和湿気中養生
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充填剤が流れている所は固まらず、
淀むと約1分で固まります。（38秒）
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負圧を利用して素早く・多量の充填を行います
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空隙は満たされ地表面
に充填材は溢れます。

（リーク現象）

多量に速く送り続ける充
填剤は脈状となって固り

ません。

「鋼矢板引抜で生じた空隙は負圧となり、
必要以上の圧力を掛けなくても、充填剤は
空隙に吸い込まれていきます。」

負圧
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1本の充填管で鋼矢板6枚以上を充填できます
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充填管は地中に
残されたまま



充填管は鋼矢板を打ち込む前にも取付けできます
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CASE1.まだ鋼矢板工事が始まっていない場合（YT-1工法）

CASE2.既に鋼矢板が地中にある場合（ YT-3Ｂ工法）

WJ併用または硬質地盤クリア
―工法などに対応

ボーリングマシンで削孔建込み完了し
た充填管（φ40㎜二重管）

GEOTETS（ジオテツ）工法研究会

専用の充填管（φ13㎜×2）を鋼
矢板に溶接固定します。
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充填量を必要に応じて加減できます
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付着土砂量を予測し充填量を設定します

標準量
（サイレントパイラー抜き） 付着土が非常に多い

空隙の断面積

○充填材の標準量(目安)
標準量はこれまでの実績から算出

標準量=鋼矢板断面積×4倍×鋼矢板の長さ(サイレントパイラー引抜)
標準量=鋼矢板断面積×3倍×鋼矢板の長さ（バイブロハンマ引抜）
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鋼矢板

+
付着土

「充填量設定の根拠を施工前に発注者等と協議しておけば、実際の現
場で充填量の過不足が起きても、その場で適切な充填量に変更できま
す」

標準量の約1.5倍の状態鋼矢板断面積×4倍の状態

GEOTETS工法研究会は豊富な実績データを蓄積してます！

多量の付着土砂で
埋め尽くされた状態
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アースオーガー圧入の先行削孔、硬質地盤クリア工の芯抜き
削孔では地盤が既に緩んでいるため、土砂付着が多い場合
と同じく充填量は多くなります。
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打込み方法で充填量を設定します

「施工実績の約20％は固い地盤における先行削孔・芯抜き削孔した現場です。」

GEOTETS工法研究会は豊富な実績データを蓄積してます！
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実 績
2021.4月現在 （施工中を含む）

発注者 件数

国土交通省 ６９

農林水産省 ２２

都道府県・市町村 ２５６

民間 ５１

合計 ３９８件

新技術登録（抜粋）

登録先 登録識別

NETIS(旧登録） ＳＫ-０８００１２-ＶＲ

中四国農政局 H23年度登録

東京都建設局 1101014

東京都港湾局 22006

宮崎県
宮崎県内関連技術
区分整理番号：787

開発以来13年、約400件の豊富な実績と
10件の特許による施工システムを構築しました。
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※特許権がありますので工事専門業者は組合に加入いただく必要があります。

特許第3940735号
特許第4897985号
特許第5390919号

他7件

●特許取得 10件
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いろんな場面で豊富な実績

A.近接施工（231件）

①JR線軌道隣接、軌道近接
➁民家に近接
③地中障害物撤去時ビル近接
④幹線道路（埋設管）
⑤主要な生活道路と橋脚

⑥下水道幹線の更新
⑦杭基礎への影響抑止(水中施工）
⑧道路防災工事

B.堤防の水みち対策（150件）

⑨ため池/H杭引抜き(水中施工）
⑩一級河川堤防

C. 汚染土壌対策（15件）

⑪遮水壁の効能

D.既成杭の引抜（2件）

⑫民家近接、河川堤防

⑬杭の引抜跡
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①鉄道軌道近接工事（東京都）
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JR線軌道近接工事（千葉市民間造成工事）JR線軌道隣接工事（東京都）

（15秒）
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➁民家に近接工事
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東京消防庁 防火水槽撤去工事

西宮市民間工事

ゼロパイラーによる施工

熊本県益城町 第二南北線整備に伴う宅地補償工事



③地中障害物撤去時 ビル近接工事
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障害物撤去時の同時充填

連壁位置

地中障害物

充填材

GEOTETS（ジオテツ）工法研究会
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④幹線道路 埋設管近接工事
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日本下水道事業団
岩沼市二野倉排水路復興建設工事

NEXCO西日本 城陽ジャンクション
ランプ料金所BOX工事

川崎市 東扇島臨港道路 アプローチ橋梁下部工事

名取市 閖上小塚原線 小塚原跨道橋新設工事

国交省愛知国道事務所環西蟹田南高架橋下部工事



⑤高速道路橋脚 道路車線規制近接工事

25

NEXSCO西日本 湯浅御坊道路

対策なしそのまま引抜いた跡 同時充填引抜き跡

道路に近接した部分のみ同時充填

GEOTETS（ジオテツ）工法研究会

同時充填の有り無しでの
違いが明確です

A B
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⑥下水道幹線の更新
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吹田市 排水区合流管路付帯工事

地中障害物（引抜きできずに残置されていた古い鋼矢板）を撤去



⑦杭基礎への影響抑止(水中施工）

国交省 橋脚建設工事（高知）

27

GEOTETS（ジオテツ）工法研究会
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国交省宮崎河川国道事務所富吉地区外道路防災工事

⑧道路防災工事で残置された鋼矢板を撤去

GEOTETS（ジオテツ）工法研究会

（宮崎大学・国交省など
見学会）
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⑨ため池堤防の水みち対策
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千葉県北千葉道路建設事務所 千葉県印旛沼水路橋上部工事

愛知県東三河農林水産事務所 豊川用水ため池堤防工事

H-400杭
L=26m 

H杭を引抜き始めたら、この橋脚が動き出し工
事中断しました。その後、GEOTETS工法が採
用され無事引抜き完了しました。
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充填材

フェノール反
応

⑩一級河川堤防の水みち対策

国交省河川堤防での同時充填(鳥取)

「堤防において水みち対策が確実に行われた
ことを発注者の立会で確認しました」
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⑪遮水壁効果の活用 汚染土壌対策
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難遮水層を打ち抜い
た後の汚染物質の移
動防止対策

○

早期引抜きでコストダウン
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⑫民家近接、河川堤防で既設杭の引抜き
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大量の付着土砂あり
リークする充填材

鋼管杭φ0.8m L=26m（ケーシング1.0m）

充填速度大幅UPにより実現（110ℓ/分）

（28秒） （65秒）
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⑬民家近接、河川堤防で規制杭の引抜跡
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鋼管杭φ0.8m L=26m（ケーシング1.0m）

引抜き直後

引抜き後 ３時間
充填材の上で作業可能
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宮崎大学との共同開発

34
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開発目標

２）同時充填費用は鋼矢板残置費用よりも
30～40％程度は安価にする。
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工期短縮とコストダウン

詳細金額は見積依頼頂ければ、即日メールで回答いたします。
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４t車載型充填プラント

36

設備は４ｔロング車の荷台に納まります。狭い場所での施工の際は引抜地点
から50ｍ程度離れても問題ありません。
施工の際は1日当たり15～20ｍ³の練り混ぜ用の水が必要です。
水道や河川水が近くに無い場合は散水車で補給します。
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引抜同時 検索

クリックするとプレゼン資料
がご覧いただけます

クリックするとA4チラシが
ご覧いただけます

ホームページから必要な情報を
ダウンロードできます。
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土留部材引抜同時充填工法研究会へ
お気軽に、まずはご一報下さい。
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引抜同時 検索

（ジオテツ）

●担当窓口：渡辺（直通）090-7575-6025

watanabe@hikinuki.jp
●積算窓口：西森（直通）080-6379-8460

nishimori@hikinuki.jp


